
Die neue Schranke MAXIMA ULTRA

Meinungen unserer Installateure

• Kaum angeliefert, sofort bereit zur Installation
• Versorgungsspannung 230V einphasig, invertiert 400V 

 
 
 
 
 
 
 

• 3-Phasen Motor mit gesteuert über einen Frequenzumrichter
• Hinderniserkennung mit Bewegungsumkehr
• Höhenverstellbare, schwingende Pendelstütze und festangebrachtes Gitter
• Zwei Schranken können eine Durchfahrtsbreite von 1,70 m bis 8 m abdecken
• das Gitter ist bis 8 m optional erhältlich
• alle Schrankenbäume sind von Werk ab mit roten Reflektorstreifen ausgestattet
• Verstärkungsmuffe als Windschutz und Doppelschrankenbaumaufnahme verfügbar
• Lange Lebensdauer: 2-5 Mio. Zyklen ohne Störung
• Blockierendes Getriebe. Resistent gegen Belastung/Gewicht auf den Schrankenbaum
• Fundamentplatte als Standard mitgeliefert
• RAL nach Wahl und DB 703 optional lieferbar
• Rote und Grüne LED-Streifen für den Schrankenbaum verfügbar
• Eingebauter Funkempfänger für maximal 2048 Bft Handsender
• 90° und 180° Knickbaum mit rot-grüner LED Lichtleiste in Ampelfunktion verfügbar
• im Ölbad laufendes selbsthemmendes Getriebe
• eingebaute Hutschiene für das schnelle Anschließen von Zubehör wie z.B. Induktions-

schleifenauswertung
• optionale zusätzliche Verriegelung des Schrankenbaumes  

(EBB Kit ATML und FAF UNI R notwendig)
• Zugeordneter Startknopf auf der Bedientafel zum Steuern der Schranke

„Einfach zu bestellen, schnelle Lieferung und sichtbar ein stylisches Bft Design!“
„Sehr intuitiv zu Installieren… Bestens!“

„Solide Konstruktion mit modernem Design. Einfache Entriegelung und großartige Qualität.“
„Super, dass die Pendelstütze höhenverstellbar und das Gitter mitschwingend ist “

„Die Schrankenbäume sind sicher in Styropor verpackt, hervorragend.“
„Die Beratung von BFT ist promt und direkt. Als Installateure müssen wir uns keine Sorgen machen,  

im Stich gelassen zu werden.“
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