
Elektromechanischer Antrieb für Drehtore
FABER N BT / FABER NL BT



+ BESCHLÄGE

FABER N BT FABER NL BT

Versorgung 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz

Motorversorgung 24V 24V

250 Kg 250 Kg

X4 X4 

TECHNISCHE DATEN

FABER N BT = 825

FABER N L BT = 943

FABER N BT = 295

FABER N L BT = 410

108

55

102

80

IM BAUSATZ ENTHALTEN

D-track

 1.8 mmax.  5 mmax.

250Kgmax.

2x

automatische Quetschsicherung

FABER N BT FABER NL BT

Steuerung

Handsender



FABER, einfache und 
schnelle Installation in 
nur sechs Schritten.
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Garagentorantrieb Antrieb für Schiebetore
FAUNUS IANUS

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

600 N

10 m2
max.

2x

D-track
automatische Quetschsicherung

Zugkraft (maximal)

D-track

300 Kg 500 Kg

2x

automatische Quetschsicherung

IANUS BT 300 IANUS BT 500

LICHTSCHRANKENPAAR DESME A.15 SCHLÜSSELSCHALTER Q.BO KEY

WARNBLINKLEUCHTE 24V BLTA 024 R1 FUNKCODESCHLOSS Q.BO TOUCH

SCHUTZKÄFIG FÜR WARNBLINKLEUCHTE B 00 R01 STÄNDER LICHTSCHRANKE DESME PHP

WANDHALTERUNG FÜR WARNBLINKLEUCHTE B 00 R02

Bft Antr iebssysteme GmbH
Faber-Castell-Str.  29,  D -  90522 Oberasbach

T. +49 (0) 911/766 00 90 -  F.  +49 (0) 911/766 00 99

service@bft-de.de -  www.bft-de.de


